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SAKRET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 111CPR2013-07-01

Tootetiitibi kordumatu identifitseerimiskood:
Lubitsementmort SAKRET KZM2

G-M2,5 (EN 998-2)
Tiilibi-, partii- v0i seerianumber vi muu element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 15ike 4
alusel:
Tootmise kuupiiev: mirgitud toote pakendil.

Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi otstarbed kooskolas kohaldatava iihtlustatud
tehnilise kirjeldusega:

Valge lubitsementmért sise- ning vilistoodeks, paekivist ja looduskivist mitiiride ladumiseks.

Artikli 11 18ike 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamaérk ja kontaktaadress:
SAKRET OU
Mio Kkiila, Paide vald, Jirvamaa 72751, EESTI VABARIIK
Tel.: (+372) 3846 600; e-mail: info@sakret.ee

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 16ike 2 tdpsustatud
tilesanded: puudub

V lisas sdtestatud ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voi siisteemid:
siisteem 4
Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote toimusdeklaratsiooni korral:

Toote vastavust kontrollitakse standard EN 998-2:2010 alusel.

Pole rakendatav.
Deklareeritud toimivus:

Pohiomadused Toimivus Dt T el
kirjeldus
Taitematerjali terasuurus kuni 2,0 mm
Tsemendi sisaldus kuivsegus kuni 9,0%
Survetugevus > 3,0 N/mm?
Veeauru ldbilaskvus (tab.vairtus), p 15/35 EN 998-2
Soojuserijuhtivus, A9, ary (tab.véirtus)| < 0,67 W/(mK), P=50%
< 0,76 W/(mK), P=90%
Tuletundlikkus klass Al (mittepdlev)
Lahustuva Cr(VI1) kontsentratsioon < 0,0002% Komisjoni méirus (EU)
nr 552/2009

Punktides 1 ja 2 kindlaksméiratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kaées oleva toimivusdeklaratsioon on vilja antud punktis 4 kindlaksméiratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

il )
Marje Teder tehnoloog [ W(

(Nimi ja ametikoht) (Allkiri)

Sakret OU, Mo kiila, Paide vald, Jarvamaa 72751 01.07.2013

(Véljaandmise koht) (Véljaandmise kuupidev)



