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TOOTE VASTAVUSSERTIFIKAAT
Sertifikaadi number Nr. 1327-BPD-0598

Kooskdlas Euroopa iihenduse ndukogu direktiiviga 89/106/EEC 21. detsembrist 1988 hinnangus liikmesriikide
seadustele,regulatsioonidele ja administratiivsetele sitetele seoses ehitus toodetega (Ehitustoodete direktiiv- CPD),
parandatud Euroopa Uhenduse Noukogu direktiivi 93/ 68/ EEC poolt 22. juulil 1993, on kinnitatud, et
ehituskonstrukstiooni toode

Hiidroisolatsioonibetoon BH

parameetritega:

survetugevus klass C35
paindetugevus klass F3
kulumiskindlus ,,B6hme” A9
veepidavus W,

sobib betoonpdrandate katmiseks, sise-ja vilistodel. Toote tootja on

SAKRET OU
poolt aadressil M#o kiila, Paide vald, 72751 Jirvamaa, Eesti

on allutatud toote algtiiiibi testimisele ja tootja toote kontrollile ja, et Liti Teaduste -akadeemia
Sertifitseerimiskeskus on teostanud toote algtiiiibi testimise, ning tootmise ja tootja toote kontrolli
alginspitseerimise ja korraldab tootja toote kontrolli pidevat jérelevalvet, hindamist ja kinnitamist.

See sertifikaat atesteerib, et kdik lepingutingimused, mis puudutavad Annex ZA-s kirjeldatud tehase
tootmiskontrolli, standardis

LVS EN 13813:2005,

oleksid rakendatud.

Kéesolev sertifikaat saab esmakordselt viljastatud olema 29 mirts 2011 ja siilitab oma kehtivuse kuniks
tingimused, mis said Kkinnitatud tehnilises harmoniseeritud detailses teatmekirjelduses v&i tehases
kehtivad tootmistingimused vdi EPC isiklikult ei ldbi olulisi muudatusi ja seda hiljemalt kuni 29 mérts
2014.
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Juhatuse esimees,

Liti Teadusakadeemia Sertifitseerimisasutus
Dr. Habil. Eng.
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