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‘ 1.VIELAS / MAISIJUMA UN UZNEMEJDARBIBAS/UZNEMUMA APZINASANA |

1.1 Produkta identifikators: Cementa-kalka java Sakret PM-Super
1.2. Vielas vai maisijuma

attiecigi apzinatie lietoSanas Vispargja pielietojuma miirjava

veidi un tadi, ko neiesaka Izmanto tikai pie temperatliram no +5Iidz +25°C
izmantot:

1.3. Informacija par drosibas  SIA SAKRET

datu lapas piegadataju: »Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, Latvija, LV-2121

Talr.: +371 67803650; Fakss:+371 67803651
Par drosibas datu lapu atbildigas kompetentas personas e-pasta
adrese: iveta.janisela@sakret.lv
1.4. Talruna numurs, kur Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienests: ,,017, ,,112”
zvanit arkartas situacijas: Atra mediciniska (neatlickama ) palidziba: ,,03”,,,113”
Saindesanas un zalu informacijas centrs(Riga):
67042473(konsultacijam), 67042468 (Toksikologijas centrs)
Mediciniska palidziba: 113
Razotajam (dd 8:00-16:00)

| 2. BISTAMIBAS APZINASANA

2.1. Vielas vai maisijuma KklasificéSana:
Maistjuma putekli var izraisit elpcelu kairinajumu.
Ja maistjums kltst mitrs vai nonak saskarg ar fideni, veidojas stipri sarmains skidums.

Augstas sarmainibas d€|, mitrs maistjums var radit adas un acu kairinajumu.
Sastava esosais hroms (VI) var izraisit alergisku reakciju.

2.2. Etiketes elementi:

AtbilstoSi regulai 1272/2008 (CLP) (piemérojams no 2015 gada 1. jiinija):

Produkta nosaukums: Cementa-kalka java Sakret PM-Super
Bistamibas simbols un paskaidrojums:

3

Signalvards: Bistami

Bistamas sastavdalas: Portlandcements
Bistamibas apziméjumi:

H318- Izraisa nopietnus acu bojajumus.
H315-Kairina adu.

H317-Var izraistt alergisku adas reakciju.
H335-Var izraisit elpcelu kairinajumu.
Drosibas prasibu apziméjumi:

P102 Sargat no bérniem.

P261- Izvairities ieelpot puteklus

P280 Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P305+P351+P338-SASKARE AR ACIM: Uzmanigi skalot ar fideni vairakas miniites. Iznemt kontaktl&cas,
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jatas ir ievietotas un ja to var vienkarsi izdarit. Turpinat skalot. P310-Nekavgjoties sazinieties ar saindésanas
centru vai arstu.

P304+P340- IEELPOSANAS GADIJUMA: izvest cietu$o svaiga gaisa un turét miera stavokli, lai biitu &rti
elpot.

P302+P352-SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un tidens daudzumu.

P501-Atbrivojoties no satura/tvertnes saskana ar vietgjiem noteikumiem.

P301+P310-NORISANAS GADIJUMA: Nekavgjoties sazinieties ar saindé$ands centru vai arstu.
Produkta masa: skatit uz iepakojuma.

SIA SAKRET

,Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, Latvija, LV-2121

Talr.: +371 67803650; Fakss:+371 67803651

2.3. Citi apdraudéjumi:
MaisTjuma sastava neietilpst sastavdalas, kuras atbilsto§i REACH regulas 1907/2006 XIII pielikuma
kritérijiem butu uzskatamas ka noturigas, bioakumulativas un toksiskas vielas (PBT) vai loti noturigas un loti

bioakumulativas vielas (VPvB).

Svaigai javai noklistot uz adas var izraisit kairinajumu, dermatitu vai apdegumu.

[ 3. SASTAVS / INFORMACIJA PAR SASTAVDALAM

Maisijums: satur portlandcementu un inertas pildvielas

Maisijuma bistamas sastavdalas:

Vielas nosaukums | Identifikators EK Nr. CAS Nr Koncent | Kilasifikacija
/ REACH racija saskana ar
reg.Nr. regulu
1272/2008/EK
Nav jaregistré. | 266-043-4 | 65997-15-1 | 10-12%
Portlandcements Iznémums @
atbilstosi Bistams
RECH regulas Eye
2.7 (b) Deam.1H318
punktam un V Skin Irrit 2
pielikuma 7.p. H315
Skin Sens.1
H317
STOT SE3
H335
Kalcija hidroksids | 01-2119475151- | 215-137-3 | 1305-62-0 1-5% <!>
45-0071
Hazard
Eye
Deam.1H318
Skin Irrit 2
H315
STOT SE3
H335

Maistjums nesatur citas papildus sastavdalas, kuras p&c razotaja patreiz&jam zinasanam un pielietotajam
koncentracijam biitu jaklasific ka bistamas videi vai veselibai un par kuram biitu jazino $aja sadala.

Saisinajumi un H frazu skaidrojumi noraditi 16. sadald
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Informacija par citam produkta sastavdalam :
Satur citus dabiskas izcelsmes mineralus, kuri nav klasificeti ka bistami.

[ 4. PIRMAS PALIDZIBAS PASAKUMI

Visparéjas zinas / ipasi

noradijumi: Nepieciesamibas gadijuma griezties pie arsta

leelpoSana: Nodrosinat svaiga gaisa piepliidi, turét cietuso siltuma un laut
atpiisties.

Kontakts ar adu: Novilkt visu piesarnoto apgérbu. Rapigi nomazgat nosméréto adu ar

iideni un ziepe€m un sasmérét adu ar krému.

Kontakts ar acim: Nekavéjoties skalot acis ar Gideni, p&c pirmajam 5 minttém iznemt
kontaktlecas, ja tas ir lietotas, p&c tam turpinat
skalot acis ar lielu fidens daudzumu ne mazak ka 15min un griezties
pie arsta.

Nokliistot kungt: Ja produkts nejausi noklast kungi, griezties pie arsta un uzradit
produkta iepakojumu vai ta mark&umu. Mediciniska darbinieka
prombiitné nedrikst izsaukt vemsanu.

| 5. UGUNSDZESIBAS PASAKUMI

Visparigas zinas: Produkts nav klasificéts ka spradzienbistams vai uguns-bistams.

Ugunsdzesibas lidzekli: Ugunsgréka gadijuma izmantot smilti, putu, oglskabes vai pulvera
ugunsdz&sanas aparatus.

Ipasas vielas vai

maisTjuma bistamiba: Nav piemérojams

Ieteikumi ugunsdzéséjiem: Ugunsdzes€jiem javalka atbilstoss aizargaprikojums un autonomie
elposanas aparati, ar pilnigi slégtu sejas dalu, kas darbojas paaugstinata
spiediena reZima un aizsargapggrbs, kas nosedz visu kermeni.

| 6. PASAKUMI NEJAUSAS NOPLUDES GADIJUMOS

Individualas droSibas Izsargaties no produkta nokliiSanas uz adas un acis. Izmantot piemérotu

pasakumi, aizsardzibas aizsargapgerbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

Itdzekli un procediiras

arkartas situacijam:

Vides drosibas pasakumi:  Neizmest tuksu taru vide. Nepielaut produkta izb&rSanu kanalizacija,
augsné un tudenstilpnés.

IerobeZoSanas un

savakSanas panémieni: Izbiru$o maistjumu mehaniski savaciet un izlietojiet paredzetajam merkim,

Savaksanas metodes: ja tas nav bitiski piesarnots vai kluvis mitrs. Savakto maisijumu ievietojiet
piemeérota tvertné turpmakai lietoSanai.
Gadijuma, ja kimiskais produkts nonacis daba esosSajos tidenos vai

Citas instrukcijas: notekcaurul@s, vai arT piesarnota augsne, zinot par to dienestam pa talr.
112. Veikt nepiecieSamos pasakumus, lai samazinatu gruntsiidenu
piesarnojumu.

Skatit 1sadalu par kontaktinformaciju avarijas situacijas.

Atsauce uz citam sadalam: Skatit 8. sadalu par piemérotiem individualajiem aizsardzibas lidzekliem.
Papildus informacijas iegtiSanai par atkritumu iznicinasanu, skatit 13
sadalu.
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| 7. LIETOSANA UN GLABASANA \

Piesardziba droS$ai
lietoSanai:
leteikumi:

Darba higienas ieteikumi:

Drosas glabasanas
apstakli, tostarp visu veidu
nesaderiba:

7.3. Konkréets gala
lietoSanas veids:

Izmantot saskana ar lietoSanas instrukciju.

Ievérot 8. sadala sniegtos noradijumus.

Neuzglabat maisijumu un nerikoties ar to blakus partikas produktiem.

Ja darba vide ir puteklaina, lietojiet puteklu masku un aizsargbrilles.
Lietojiet aizsargcimdus, lai nepielautu maisijuma noklGsanu uz roku adas.

Glabat ciesi noslegta razotaja tara. Uzglabasanas temperatiira no +5°C lidz
+25°C. Sargat no mitruma. Uzglabasanas laiks 12 m&nesi no izgatavoSanas
datuma. Nelietot aluminija tvertnes sausa maisijuma sajaukSanai ar tideni,
jo materiali nav savienojami.

Ieteicamo lietosanas veidu skatit 1.2. sadala.

| 8. IEDARBIBAS PARVALDIBA/ INDIVIDUALA AIZSARDZIBA

8.1. Parvaldibas parametri

Iedarbtbas robezvertibas:

Ieteicamas parraudzibas
procediiras:

8.2. Iedarbibas
parvaldiba:
AtbilstoSa tehniska
parvaldiba:

Individualas aizsardzibas
pasakumi ka individualas
aizsardzibas lidzekli:

Elposanas aizsardziba

Latvija noteiktas (AER) pielaujamas robezkoncentracijas darba vide
produkta sastavdalam (LR MK noteikumi 15.05.2007 Nr. 325 , Darba
aizsardzibas prasibas saskar€ ar kimiskajam vielam darba vietas”):
Portlandcenments, Cas Nr. 65997-15-1 AER: 8st.6mg/m?.

Kalcija hidroksids, Cas Nr. 1305-62-0 AER: 8st.5mg/m?3.

Stradajot ar maisijumu var rasties putekli, kuru diametrs ir 4-10um
(cements). Ta ka cilveks var saskatit atseviskas dalinas, kuru diametrs ir
>50 pm, ir janem vera, ka ne vienméer iesp&jams vizuali objektivi
novertét puteklu klatbitni.

Stradajot ar sausu maisijumu ir javeic pasakumi, kas lauj samazinat
puteklu veidoSanos un izvairities no puteklu izplatiSanas apkartgja vide,
puteklu aizvaks$ana, izpliides ventilacija un sausas tirisanas metodes, kas
neizraisa puteklu izplatiSanos gaisa.

Ja,stradajot ar sausu maistjumu,ir puteklu veidosanas risks, jalieto
elposanas celu aizsarglidzekli:

Atkartoti lietojamai respiratori un pusmaskas: jalieto P2 tipa puteklu
maskas un filtri, kas atbilst EN 143 standartam.

Vienreizgjas pusmaskas: jalieto FFP1 vai FFP2 maskas, kas atbilst EN
149 standartam.

Ja maisTjums tiek jaukts ar rokam: FFP3 pusmaska.
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O

Roku aizsardziba

Izmantojiet necaurlaidigus, pret nobrazumiem un sarmiem izturigus
cimdus, velams ar iek$&ju kokvilnas oderi, kas atbilst EN 374
standartam. P&c darba nomazgajiet rokas.

Acu aizsardziba

©

Stradajot ar sausu vai mitru maisfjumu, lai izvairtos no iekl@iSanas acs,
valkajiet sertificEtas aizsarg brilles, kas atbilst EN 166. P&c darba

nomazgajiet seju.
Adas un kermena
aizsardziba

Lietojiet zabakus, aizsargajoSu apgérbu ar garam slégtam piedurkném.
P&c darba ejiet dusa. Péc darba vienmér pargérbieties un uzvelciet citus

apavus.

Termiska bistamiba Nav piem@rojams.

Vides riska parvaldiba

Vispargjo puteklu dalinu emisijas kontrole javeic saskana ar pieejamo

tehnologiju un noteikumiem.

Udens vides apdraudgjuma kontrole: maistjumam reaggjot ar fideni
veidojas hidroksidi, kas var ietekm&t tidens vides pH izmainas. Tas var
ietekmét viet€jo notekiidenu attiriSanas iekartu darbibu. Ja ir
prognozgjama notekiidenu nokliiSana attiriSanas iekartas, tie vispirms ir

janeitralizg.

Sauszemes vides apdraudéjuma kontroles pasakumi nav nepiecie$ami.

| 9. FIZIKALI KIMISKAS TPASIBAS

9.1. Vispariga informacija

Izskats Sausa java ir neorganisks materials (peléka krasa).
Frakcijas izmérs: 0-1,0mm.

Smarza Bez smarzas

pH 11-13,5 (tdens $kiduma 1:2)

Kusanas/sasal$anas temperatiira

KusSanas temperatiira >1250 °C
SasalSanas temperatiira: nav piemérojams

Vir§anas punkts un virSanas temperattiras diapazons

Nav piem&rojams normala atmosferas spiediena
apstaklos.

UzliesmoS$anas temperatiira

Nav piemé€rojams. Nedegosa cieta viela.

Iztvaiko$anas atrums

Nav piemé€rojams (cieta viela).

Uzliesmojamiba

Nav piemé&rojams . Nedegosa cieta viela.

Augstaka/zemaka uzliesmojamiba vai spradziena
robezas

Nav piemé&rojams. Nedegosa cieta viela.

Tvaika spiediens

Nav piemérojams. Neveido tvaikus.

Tvaika blivums

Nav piemérojams. Neveido tvaikus.

Vidgjais blivums/tilpum-blivums

1,68 g/cm3

Skidiba

Udeni: Nedaudz $kistoss (0,1- 1,5 g/l)

Udens/n-oktanola sadalisanas koeficents:

Nav piemérojams (neorganisku vielu maisijums)

PaSaizdegSanas temperatiira:

Nav piemérojama (nav pirofors materials — cementa
sastava nav metalorganisko, nemetalorganisko
savienojumu vai fosfina organisko savienojumu ne
ari to atvasinajumu vai citu piroforu sastavdalu)
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NoardiSanas temperatiira

Nav piemérojams. Nesatur organiskos peroksidus.

Viskozitate

Nav piemérojams (cieta viela).

Spradzienbistamiba

Nav piemérojama (nav pirofors materials — cementa
sastava nav metalorganisko, nemetalorganisko
savienojumu vai fosfina organisko savienojumu ne
arT to atvasinajumu vai citu piroforu sastavdalu)
Paaugstinatas puteklainibas apstaklos pastav
spradziena risks no dzirkstelizlades.

Oksidésanas 1pasibas

Nav piemérojams

9.2. Cita informacija

| Hroma (V1) saturs

<0,0002 %, reducétaji ir izmantoti |

[ 10. STABILITATE UN REAGETSPEJA

10.1. ReagétspéEja

10.2. Kimiska stabilitate

10.3. Bistamu reakciju
iespejamiba

10.4. Apstakli, no kuriem
jaizvairas

10.5 Nesaderigi materiali
10.6 Bistami noardiSanas
produkti

Sausais maisijums ir stabils normalos un paredz&tajos glabasanas un
lietoSanas temperatiiras un spiediena apstaklos (Skatit 7.2. sadalu).
Reage ar adeni (mitrumu) veidojot silikatus un kalcija hidroksidu. Péc
sajaukSanas ar tideni, maisijums veido cietu, stabilu masu (saciet€), kura

ir normalos vides apstaklos.

Maistjums ir stabils ilgstosi uzglabajot, ja tiek uzglabats apstaklos, kas
noraditi 7.2 sadala. Nepielaut mitruma un nesavietojamu materialu
klatbitni. Reagé ar tideni (mitrumu), veidojot silikatus un kalcija
hidroksidu. Silikati reagg ar fluora savienojumiem.

MaisTjums ir sarmains un reag€ ar skabém, aluminija saliem.

Bistamas reakcijas nav zinamas. Bistama polimerizacija nenotiek.

Mitruma klatbiitne uzglabasanas vietas rada sacietéjumu veidosanos un

pazemina maisijuma kvalitati.

Skabes, amonija savienojumi, aluminijs un citi metali, kas nav

celmetali.

Skabes, amonija savienojumi, aluminijs.
Produkts nesadalas paredzgtajos glabasanas un lietoSanas temperatiiras

un spiediena apstaklos

[ 11. TOKSIKOLOGISKA INFORMACIJA

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi

Maisijuma klasifikacijai izmantota kalkulacijas metode.

Maistjuma klasifikacija

Vielas (sastavdalas)

AKiita toksicitate

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
neatbilst klasificeSanas kriterijiem

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Orala: dati nav pieejami

Dermala: trusis, 24 h, 2000 mg/kg —
bez letaliem gadijumiem 3).
Inhalacijas:
(ieelpojot/zurka,4h/diend/3menesi): > 1
g/m?.3) Bez letaliem gadijumiem.3)
Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
nav akiiti toksisks.

Oral LD50> 2000 mg / kg b.w. (OECD
425, zurkas)

Caur adu LD50> 2500 mg / kg b.w.
(OECD 402, trusu)

Ieelposana: dati nav pieejami

Akiitas toksicitates klasific€Sanai nav
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pamatota.

Kairinajums /Kodigums

Kairina elpoSanas sistému un adu
Nopietnu bojajumu draudi acim

Nopietni acu bojajumi/acu kairinajumi,
Izraisa nopietnus acu bojajumus

Adas korozija/kairinajums, Kairina adu.
Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu —
vienreizgja iedarbiba, elpvadu kairinajums
Var izraisit elpcelu kairinajumu.

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Ada: OECD 404, 1981, trusis, 4h:
samitrinats cements 1g/1,4 ml iidens
izraisa adas kairindjumu..

Acis: izraisa kairindjumu, indekss128.
Elpceli: izraisa kairinajumu.

Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
kalcija hidroksidu kairina adu (OECD
404, in vivo, trusu).

Pamatojoties uz eksperimentalajiem
rezultatiem, kalcija hidroksidu
jaklasifice ka kairinosu adai [R38,
kairina adu, Skin Irrit 2 (H315 - lzraisa
adas kairinajumu)]. Kalcija hidroksids
rada nopietnus bojajumus acim (acu
kairin@juma pétijumi, in vivo trusis).
Pamatojoties uz eksperimenta
rezultatiem, produkts jaklasifice ka
stipri kairino$s acim [R41, Nopietnu
bojajumu draudi acim; Acu bojajumi 1
(H318 - Izraisa nopietnus acu
bojajumus)].

Sensibilizacija

Saskaroties ar adu, var izraisit paaugstinatu
jutigumu.

Adas sensibilizacija, Var izraisit alergisku
adas reakciju.

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Mazumtirdzniecibai iepakotajam
produktam ir pievienots reducétdjs
dzelzs (Il) sulfats (<1%), kas nodrosina
hroma (V1) saturu < 0,0002 % 4
ménesus no iepakosanas briza.

Tomér nemot véra reducetaja darbibas
terminu, cementa izmantoSanas
praktiskos apsvérumus un paradumus,
ka arf cilvéka iminsistemas reakciju
neprognozéjamibu, razotajs uzskata
par lietderigu saglabat maisijumam
R43 /H317 klasifikaciju.

Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
dati nav pieejami.

Produkts tiek uzskatits, ka nepadara
adu jutigu, pamatojoties uz raksturu
efektu (pH maina) un bitisko prasibu
kalcija cilveka uztura.

Klasifikacija sensibilizacijas nav
pamatota.

Atkartotu devu toksicitate

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
neatbilst klasificeSanas kriterijiem

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Nav datu par atkartotu devu toksicitati.
ledarbiba ir akiita un pie augstas
koncentracijas. Hroniski efekti pie
zemas koncentracijas nav noveroti.
Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
Kalcija (lietots ka Ca-karbonats) nav
toksisks reproduktivajai
(eksperimentalo rezultatu, peles).

PH efekts nav reproduktiva riska.
Cilvéka epidemiologiskie dati
apstiprina trikst jebkadu potencialu
reproduktivo toksicitati kalcija oksidu.
Gan pétijumos ar dzivniekiem un
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cilvéku kliniskajiem pé&tijjumiem par
dazadu kalcija salu nav konstat&tas
reproduktivo vai attistibas ietekme. Ari
redzet Partikas zinatniska komiteja
(16.6 pants). Kalcija oksids nav
toksisks reproduktivajai sisteémai un /
vai attistibu.

nav nepiecieSama klasifikacija
reproduktivo toksicitati saskana ar
Regulu (EK) 1272/2008.

Kancerogenita-te

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
neatbilst klasific€sanas kriterijiem.

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Epidemiologiskie petijumi un
literatiiras dati, ka ari in vitro pétijumi
ar dzivniekiem neuzrada kancerogénu
iedarbibu.

Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
Kalcija (lietots ka Ca-laktatu) nav
kancerogéns (eksperimentals rezultats,
zurkas).

PH efekts neveido kancerogéno risku.
Cilveka epidemiologiskie dati
apstiprina nav iespgjama
kancerogenitate ar kalcija oksidu.
Klasifikacija kancerogenitate nav
pamatota.

Mutagenitate

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
neatbilst klasificésanas kriterijiem

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Nav pieejami dati par mutagenitati
Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
Bakteriju reversas mutacijas testa
(Ames tests, OECD 471): Negativs.
Zidttaju hromosomu izmainu tests:
negativs.

Klasifikacija muteganitate nav
pamatota.

Toksicitate reproduktivai
sistemai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem,
neatbilst klasific€Sanas kriterijiem

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Nav pieejami dati par reprotoksicitati.
Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
Nav pieejami dati par reprotoksicitati.

lesp&jamie iedarbibas veidi

Ar fizikalajam, kimiskajam un
toksikologiskajam
ipasibam saistitie simptomi

Apédot (norijot): Pulverveida formas dél maisijuma norisana ir maz iesp&jama, bet ja tas
ir noticis, ir iesp&jams mutes dobuma, rikles un baribas vada kairinajums.
leelpojot: Atkartota puteklu ieelpoSana ilgstosa laika perioda var palielinat plausu

saslim§anu risku.

Saskarg ar adu: Ilgstosa saskare ar maisijumu var izraisit kairinajumu, dermatitu vai

apdegumus.

Saskarg ar acim: Var izraisit smagus un iesp&jams, neatgriezeniskus acu bojajumus.

Maisfjuma putekli var saasinat esosas elposanas celu saslim$anas (emfizému, astmu), ka

ari eso8as adas vai acu slimibas.

Maisijuma putekli var kairinat rikli un elposanas celus. lespgjams klepus, skaudisana,

elpas trukums.
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Nodarbinatajiem, kam ir ilgstosa saskare ar cementu, var attistities dermatits, ekz€ma un

konjunktivits un elpoSanas celu saslimsanas.
Ilgstosa (vairaki gadi) cementa puteklu ieelpoSana var izraisit plausu arodsaslimsanu -
cementa puteklu izraisito pneimokoniozi. Simptomi ir elpcelu iekaisums, bronhits un

méreni izteikta emfiz€éma. Ta ka cements satur arT hroma savienojumus, kam ir alergénu
pasibas, tad pneimokoniotiskajam bronhitam var pievienoties astmatisks komponents.

Informacija nav pieejama.

Informacija nav pieejama.

12. EKOLOGISKA INFORMACIJA

12.1. Toksicitate

Maisijums

Vielas (sastavdalas)

AKkiita toksicitate tidens videi

Pamatojoties uz
pieejamajiem
datiem, neatbilst
klasificéSanas
kriterijiem

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):

Produkts nav bistams videi. Ekotoksiskuma testos, kas
veikti ar portlandcementu iedarbojoties uz datnijam
Daphnia magna [5] un Selenastrum coli [6], nav novérota
vera nemama toksiska ietekme. Tad€] nav iespg&jams
noteikt LC50 un EC50 vertibas [7]. Nav atklata art
toksiska ietekme uz sedimentiem [8]. Tomeér, pievienojot
tdenim lielu cementa daudzumu, var paaugstinat ta pH un
tadgjadi noteiktos apstaklos radit toksisku ietekmi uz
tdens organismiem.

Kalcija hidroksids(CAS: 1305-62-0):

LC50(96 stundas saldidens zivim: 50,6mg/1 (kalcija
hidroksids)

LC50(96 stundas juras zivim: 457mg/1 (kalcija hidroksids)
EC50 (48h) uz saldiidens bezmugurkaulniekiem: 49.1 mg /
1 (kalcija hidroksids)

LC50 (96h) juiras idens bezmugurkaulniekiem: 158 mg /1
(kalcija hidroksids)

EC50 (72h) uz saldudens algem: 184,57 mg /1 (kalcija
hidroksids)

NOEC (72h) uz saldadens algém: 48 mg /1 (kalcija
hidroksids)

Augstas koncentracijas, izmantojot pieauguma
temperatiiras un pH, produkts tiek izmantots dezinfekcijai
ofsewage dinam.

NOEC (14.d) juras tidens bezmugurkaulniekiem: 32 mg /1
(kalcija hidroksids)

EC10/ LC10 vai NOEC par augsnes makroorganismiem:
2000 mg / kg augsnes d.w. (Kalcija hidroksids)
EC10/LC10 vai NOEC uz augsnes mikroorganismiem:
12000 mg / kg augsnes d.w. (Kalcija hidroksids)

NOEC (21.d) par sauszemes augiem: 1080 mg / kg

Hroniska toksicitate iidens videi

Pamatojoties uz
pieejamajiem
datiem, neatbilst
klasificéSanas
kriterijiem

Portlandcements (CAS: 65997-15-1):
Dati nav pieejami
Kalcija hidroksids (CAS: 1305-62-0):
Dati nav pieejami

12.2. Noturiba un spéja noardities

Nav piemérojams, jo maistjums sastav no neorganiskam vielam. P&c sacietéSanas produkts nerada bistamibu videi.

12.3. Bioakumulacijas potencials

Nav piemérojams, jo maisijums sastav no neorganiskam vielam. P&c saciete$anas produkts nerada bistamibu videi.
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12.4. Mobilitate augsné

Nav piemérojams, jo maisijums sastav no neorganiskam vielam. P&c sacietéSanas produkts nerada bistamibu videi.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati
Nesatur PBT un vPvB vielas

12.6. Citas nelabvéligas ietekmes
Maisijumam reaggjot ar ideni veidojas hidroksidi, kas var ietekmé&t fidens vides pH paaugstinasanos (sarmainibas

palielinasanos). Tas var ietekmé&t Gidens organismus un ari notekiidenu attiriSanas iekartu darbibu.

13. APSVERUMI,

KAS SAISTITI AR APSAIMNIEKOSANU

13.1 Atkritumu apstrades metodes (atbilstosi direktivai) 2008/98/EK

Neizlietots maisijums

Atkritumu bistamibas kods: H4 KairinoSs: vielas un izstradajumi, kas, nonakot tiesa,
atkartota vai ilgsto$a saskar€ ar adu vai glotadu, izraisa kairinajuma vai iekaisuma reakciju.
Atkritumu Klasifikators: 101311 - Citi kompozitu cementa materiali, kuri neatbilst 101309
vai 101310 klasei. Atkritumi ir uzskatami par bistamiem.

Atkritumu regeneracijas veids: R5 neorganisko materialu parstrade vai attirisana.
Cementu saturo$i neorganiski maisijumi ir parstradajami.

Nepielaujiet noklisanu notekas, idenstilpnés un kanalizacijas sisteéma.

Nodot bistamo atkritumu vai razoSanas atkritumu apsaimniekotajam, kurs ir sanémis Valsts
vides dienesta atlauju atkritumu savakSanai, parvadasanai, parkrausanai, $kiroSanai vai
uzglabasanai un atlauju regeneracijai atbilstosi normativajiem aktiem par piesarnojumu.
Skatit 8. sadalu par piemérotiem individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kas japielieto
parstrades laika.

I1zlietots produkts

Turpmaka klasifikacija ir attiecin@ma uz sacietgjusu maisijumu vai skirotiem biivniecibas
atkritumiem, no kuriem ir atdaliti cementu saturoSie atkritumi.

Atkritumu bistamibas kods: nav klasificets ka bistams

Atkritumu klasifikators: 170101 - Betons. Atkritumi nav uzskatami par bistamiem.
Atkritumu regeneracijas veids: R5 neorganisko materialu parstrade vai attiriSana.
Cementu saturo$i neorganiski maisfjumi ir parstradajami.

Nodot bistamo atkritumu vai raZzoSanas atkritumu apsaimniekotajam, kurs ir sanémis Valsts
vides dienesta atlauju atkritumu savaksSanai, parvadasanai, parkrausanai, skiroSanai vai
uzglabasanai un atlauju regeneracijai atbilsto$i normativajiem aktiem par piesarnojumu.

lepakojums

Pilnigi iztukSojiet iepakojumu un apstradajiet to saskana ar vietgjas likumdoSanas normam.
15 01 01 - Iepakojums no papira un kartona.

14. INFORMACIJA PAR TRANSPORTESANU

Maisijumam nav piemérojama transporta klasifikacija transport€Sanai/stitiSanai ar autotransportu, pa dzelzcelu, jiru,

iek§gjiem tidensceliem vai pa gaisu.
Sauszemes Iek$zemes tidens Jiras Gaisa
transports transports transports transports
ADR/RID ADN IMDG ICAO/IATA
14.1. ANO Nr. - - - -
14.2. ANO siitiSanas - - - -
nosaukums
14.3Transportésanas - - - -

bistamibas klase

14.4. lepakojuma grupa

14.5 Bistamibas
identifikacija

14.6 Ipasi piesardzibas
pasakumi lietotajiem

14.7 Transportésana
bez taras atbilstosi
MARPOL 73/78 11
pielikumam un IBC
kodeksam.
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15. REGLAMENTATIVA INFORMACIJA |

15.1. Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un maisijumiem
Latvijas Republika:

LR 01.04.1998. likums “Kimisko vielu likums”.

LR MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 “Kimisko vielu un kimisko produktu klasificé$anas, iepakoSanas un mark&sanas
kartiba”.

LR MK noteikumi 15.05.2007. nr. 325 ,,Darba aizsardzibas prasibas saskar€ ar kimiskajam vielam darba vietas”.

LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un Ipasibam, kuras padara atkritumus
bistamus”.

LR MK 26.04.2011. noteikumi Nr.319 ,,Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem”.

Eiropas Savieniba:

Komisijas Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz kimikaliju registré$anu, veértésanu,
licenc&sanu un ierobezosanu (REACH);

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisijumu
klasificésanu, mark&$anu un iepakosanu.

ADR - Eiropas valstu Noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem ar autotransportu, kas noslégts
Zengva 1957. gada 30. septembr, ar grozijumiem;

RID - Noteikumi par bistamo kravu starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem, kas ir C pielikums Konvencijai par
starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem (COTIF), kura noslégta Vilna 1999. gada 3. junija, ar grozijumiem.

ADN - Eiropas valstu Noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem pa iek$€jiem tidensceliem, kas
noslégts Zenéva 2000. gada 26. maija, ar grozijumiem;

IMDG kodekss - Starptautiskais Jaras bistamo kravu kodekss;

ICAO/IATA IATA - Starptautisko gaisa parvadajumu ligums. ICAO - Starptautiska civilas aviacijas organizacija

16. CITA INFORMACIJA

Drosibas datu lapas glabajamas darba vieta, tam jabiit brivi pieejamam darbiniekiem..
Saisinajumi un H frazes saskana ar regulu 1272/2008/EK:

Eye Dam. 1/ Nopietni acu bojajumi/acu kairindjumi, 1. bistamibas kategorija. H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.
Skin Irrit. 2 / Adas korozija/kairinajums, 2. bistamibas kategorija. H315 Kairina adu.

Skin Sens. 1 / Adas sensibilizacija, 1. bistamibas kategorija H317 Var izraisit alergisku adas reakciju.

STOT SE 3 Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu — vienreizgja iedarbiba, 3. bistamibas kategorija, elpvadu
kairinajums. H335 Var izraist elpcelu kairinajumu.

Literatairas avoti

1) SIA ,,Schwenk Latvija” drosibas datu lapa cementam, izstradata 11/06/2019, versija Nr.6.
2) Sp.z 0.0, Lhoist Bukowa drosibas datu lapa kalcija hidroksidam, izstradata 23/06/2017, versija No.4.

Sastadot produkta dro§ibas datu lapu, tika izmantota izejvielu razotaju drosibas datu lapas sniegta
informacija. Dro§ibas lapa uzraditas sastadiSanas momenta esosas zinas. Drosibas lapa uzradito noteikumu
ieveroSana neatbrivo no atbildibas par citu likumdosanas aktu un citu dokumentu, kas saistiti ar produkta
izmantoSanu, neieveéroS$anu.

DROSIBAS DATU LAPAS BEIGAS



