TEHNISKO DATU LAPA

SAKRET SFP Fine — SMALKA FASADES SPAKTELE

2210 20

Smalka fasades kalka-cementa nobeiguma Spaktele.

Pielietojums: o Fasazu gludajai $paktelésanai.
e Var izmantot Sakret sanacijas un vésturisko €ku sistéma, ka nobeiguma kartu.
e lekSdarbiem un ardarbiem.
Ipasibas: o Labiklajas.
e Augsta tvaiku caurlaidiba.
e Slip&jama.
Komponentes: e Kalkhidrats.

e Portlandcements (6%).
e Inertas pildvielas.
e Tehnologiskas piedevas.

Tehniskie dati:

Pamatnes sagatavo-
sana:

Pievienojamais 0dens daudzums uz:

1kg

aptuveni 0,44 |

20 kg

aptuveni 8,80 |

NobrieSanas laiks:

aptuveni 3 min.

Izstrades laiks:

aptuveni 2 stundas

Maksimalais grauda izmérs:

<0,25mm

Vienas kartas biezums:

1-3mm

Var slipét: péc 12 stundam
Spiedes stipriba péc 28 diennaktim: > 1,00 N/mm?
Lieces stipriba péc 28 diennaktim: > 0,85 N/mm?
Udens tvaiku caurlaidibas koeficients p 8,3

Kapilara Gdens absorbcija W24:

1,17 (kg/m2h©5)

Izstrades temperatira:

no +5°C lidz +25°C

UgunsdroS$ibas klase

A1 (nedegoss)

Pamatnei jabit sausai, stingrai un bez plaisam. Notirit pamatni no mazak noturigiem
un/vai atdalamajiem slaniem, ka art no putekliem, netirumiem, ellam, krasu paliekam
u.c. sakeri samazinoSiem netirumiem.

Stipri uzslicosas mineralas virsmas un gipskartonu jagrunté ar grunti SAKRET BG
vai ar udeni atSkaiditu koncentrétu grunti SAKRET UG, attieciba 1:3.

DrupoS8as virsmas jagrunté ar dzlumgrunti SAKRET TGW.

NeuzsiicoSas virsmas jagrunté ar kvarca grunti SAKRET QG.

Tpasi blivas un gludas virsmas jaapstrada ar abrazivu materialu.

lzstrade:

Spakteles pagatavo$anai, sauso maistjumu iejaukt tira trauka ar aukstu Gdeni lidz
izveidojas vajadzigas konsistences homogéna masa bez kunkuliem. P&c nobrieSa-
nas laika atkartoti samaisit.

Sagatavoto maistijumu uz virmas uzklat ar Spaktellapstinu un vienmérigi izlidzinat.
Sacietéjusu var slipét ar smalku smilSpapiru (240 pm).

Papildus noradijumi iz-
stradei:

Spakteles pagatavosanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem mindté.
Materialu, kurs ir sacis sacietét, nedrikst atSkaidit ar adeni!

Patérins:

Aptuveni 1 kg/m?, ja slana biezums ir 1 mm.

lepakojums:

Plastmasas spaini 20 kg.
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Uzglabasana:

lepakojumu pasargat no laika apstaklu ietekmes, uzglabat uz koka paletém vésa un
sausa vieta. lepléstu vai attaisttu iepakojumu nekavéjoties nosegt.

Uzglabasanas ilgums originala, neatvérta iepakojuma — 24 ménesi.

Utilizacija:

Sacietgjusu maistjumu utilizét saskana arvietéjas likumdoSanas prasibam ka
mineralas izcelsmes bavmaterialu.
lepakojumu utilizét saskana ar vietéjas likumdosanas prasibam.

Drosibas informacija:

Papildus informacija:

Satur cementu, ar mitrumu reagé sarmaini!

DroSibas zimes ir noradttas uz iepakojuma un droSibas datu lapas.

SacietéSanas fazeé sargat no saules stariem, caurvéja, sala un parak augstas tem-
peratdras (> +25°C).

Tehniskie dati attiecas uz temperatiiru +23+2°C un relativo gaisa mitrumu 50£5%.

Krasa

lepakojums 1 lepakojums 2 Svitrkods

Balta

20 kg 16 gb./pal. 4751006565548

Tehniskaja datu lapa sniegta informacija attiecas uz dota produkta lietoSanu, ja nav citas razotaja sagatavotas un izsniegtas
tehniskas dokumentacijas. Razotajs nav atbildigs par zaud&jumiem, kas radusies nepareizi pielietojot doto produktu. Jauta-
jumu un neskaidribu gadijuma, I0dzu sazinieties ar razotdju vai pardevéju. Informacija par produkta droSibu ir pieejama

droSibas datu lapas.
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