EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
No. 0352-Natura-150302

1. .Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
Bavniecibas dzéstie kalki PN EN 459-1 CL 90-S Natura

2. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju,
ka paredzéjis razotajs:

Saistviela javu sagatavoSanai (pieméram, cementa javu, apmetumu), citu bdvizstradajumu (pieméram, autoklavéta
gazbetona, silikatkiegelu, betona u.tml.) razo$anai un inZzenierceltnieciba (pieméram, grunts stabilizéSanai, asfalta
maistjumiem u.tml.)

Piegadatais produkts ir jalieto atbilstoSi tam paredzétam izmantoSanas mérkim, kas noteikts standarta un/vai razotaja
rekomendacijas, un/vai labas prakses principos.

3. Razotajs:
Lhoist Bukowa Sp. z 0.0.
ul. Osiedlowa 10
29-105 Krasocin
Poland
Phone: +48 41 38 89,105
Fax: +48 41 38 89,106
Email: cok@lhoist.com
4. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistemas: sistéma 2+

6a. Haromonizétais standarts: PN-EN 459-1:2012

Pinvarota iestade (-es):
Pazinota institcija No. 1023
INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
Trida TomaSe Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Cech Republic
7. Deklarétas vertibas:

Bitiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Saskanota tehniska specifikacija
CaO+MgO =290 %
MgO <5%
CO2 <4 %
SO3 <2%
Aktivais kalkis 280 %
Dalinu izmérs, 0,2 mm masas atlikums % <2%
Dalinu izmérs, 0,09 mm masas atlikums % <7% PN-EN 459-1:2012
Nesaistita Gdens saturs <2%
Tilpuma nemainigums (alternativa metode) <20 mm
Penetracija > 10 mm - <50 mm
Gaisa saturs <12 %

Izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst noraditajam deklarétajam ekspluatacijas 1pasibam. Ekspluatacijas 1pasibu
deklaracija ir izstradata saskana ar regulas (EU) Nr. 305/2011 prasibam.

Parakstits razotaja varda:

Marcin Cygan
Bukowa 02.03.2015 Zimogs, paraksts
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